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Bienvenido a MTE 7 


□ Meridian Terminal Emulator (MTE), Version 7. proporciona la capacidad de aeeeder a 
las sesiones de supervisor de Meridian MAX en la eomputadora personal (PC). Al usar 
MTE 7 con Meridian MAX, se puede: 

• salvar los datos en el archivo ASCII 

• imprimir en una impresora local conectada a la PC 

• enviar los datos de reporte de Meridian MAX a un archivo creado para la 
herramienta de prondstico MAXcaster en una PC que ejecuta Windows N'T 

usar una red de area local (LAN), un modem o un pueno serial (RS-232) para 
conectar a Meridian MAX 

ahrir dos sesiones MTE 7 en una PC que ejecuta Windows 05 o Window s NT 

• automatizar freeuentemente las secuencias de teclas utili/adas con los botones 
programables 

copiar el texto desde las pantallas de supervisor de Meridian MAX en el 
portapapeles de Windows 

cambiar el tamano de la fuente utili/ada en las pantallas de supervisor de Meridian 
MAX 

• adaptar los colores de los elementos en la pantalla de supervisor de Meridian 
MAX 

Para mayor inlormacidn sobre las I'unciones de Meridian MAX. consulte la Cum del 
supervisor de Meridian MAX. Para mayor inlormacidn sobre eualquiera de las tunciones 
ile Microsolt \\ iiulows. consulte la Cum del usuario de Microsoft Windows. 

\ota: No todas las aplicaciones estan disponibles en todos los paises. Comuniquese 
eon su representante de Nortel para mayores detalles. 


Conectividad CCR 


MTE 7 tambien permite conectarse a la aplicacidn Enrutamiento Controlado por Cliente 
(CCR) desde la PC. Esta tuncionalidad es equivalente a ejecutar CCR en la estacidn de 
trabajo VT220. Al usar MTE 7 eon CCR. se puede: 

• usar una LAN, un modem o un puerto serial para conectar a CCR 

abrir dos sesiones MTE 7 en una PC que ejecuta Windows 95 o Windows NT 

automatizar freeuentemente las secuencias de teclas utilizadas con los botones 
programables 

• copiar el texto desde las pantallas de supervisor de CCR en el portapapeles de 
Windows 

cambiar el tamano de la tuente utilizada en las pantallas de supervisor de CCR 
Para mayor inlormacidn sobre las funciones CCR. consulte la Gum del usuario de CCR 
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Con Ml E 7 sc pueden salvar los rcpones de Meridian MAX en un archivo o enviarlos a I., 
impresora local. Si sc csta ejecuiando bajo Windows NT, tambien sc pucdcn evportar los 
repoites de Meridian MAX a un archivo creado para la herramiema de pronostico 
MAXcaster. 


M I f: 7 permite salvar los repones de Meridian MAX en un archivo en la PC. 

Dependiendo del lormalo de estos archivos, se pueden importar a un software de otros 
abricantes, tales como paquetes de bases de datos o planillas de cdlculo. Para volver a 
lormatear los archivos para el uso de otros fabric-antes, se debe habilitar el rdhorte de tlujo 
de datos en el ststema Meridian MAX. 


MTE 7 permite enviar reportes de Meridian MAX a una impresora conectada a la PC 
tstas impresoras se pueden configurar mediante Meridian MAX. de modo que cualquier 
supemsor en el s.stema pueda utilizarlas. Para conectar una impresora local, consulte la 
uuia de msialacidn de Meridian MAX. 

Para habilitar la impresidn local, siga el procedimiento en "Para configurar opciones de 
sesion . del.niendo la impresora como Impresora par omisidn de »»,«. La impa-sora 
dclimda como la impresora por omisidn de Windows del usuario debe ser la ntisma que 1 1 
seleccionada como la impresora local en Meridian MAX. Compruehe que las aplicaciones 
de Meridian MAX y Windows respaldan la impresora seleccionada. 

No,a: Si se usa una impresora HP LaserJet 3 6 4. el manejador de impres.on debe .er 
HPPCL.sMS parti seleccionar la impresora por omisidn de Windows. 

Una impresora local no csta disenada para intprimir grandes voliintenes v no se debe 
utilizar para imprimir reportes programados. 


MAXcaster 


Si se estd ejecuiando MTE 7 bajo Windows NT. se pueden ejecutar las ses.ones de 
supervisor en la misma PC que la herramiema de pro idstico de MAXcaster. Tambien 
existe la opcion de enviar los datos de repone de Meridian MAX a un archivo creado para 
MAXcaster. MAXcaster accede luego a los datos desde este archivo 

Sola: Mientras el puerto de impresora esu 1 deftnido en MAXcaster. !*s reportes no 
se pueden enviar a la impresora local. 

Para mayor infonnacion sobre como configurar las opciones. vea "Para configurar 
opciones de sesion". 
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Funciones de MTE 7 (continuacion) 


Con MTF. 7. puede coneclarse a Meridian MAX u a CCR lanlo desde una ubicacidn 
remola, medianie mddem o LAN. como a Iravds de una conexion directa. Si esui 
ejeeuiando bajo Windows 95 o Windows NT, tambien puede abrir multiples sesiones de 
M IT 7 en la PC. 


Tipos de conexion 


MTF 7 pemiite coneclarse a Meridian MAX o a CCR a iraves de una LAN. un modem o 
un puerto serial (RS-232). 

Si se eoneeta a la aplicaeidn a travds de una LAN. debe tener un software de operaeidn en 
red nue eumpla eon WinSoek I. I. Si tiene algun problema eon el software de operaeidn 
en red, comumquese eon su provecdor de software de red. 

Si se eoneeta a la aplicaeidn a iraves dc un mddem o puerto serial, consulte la Guta de 
msnduatm de Meridian MAX o CCR para oblener una lista de los mddem y eables 
rcspaldados. 


Sesiones multiples 


S. ejecuta MTE 7 bajo Windows 95 o Windows NT. puede abrir dos sesiones simullaneas 
de supervisor de Meridian MAX o CCR en la PC. Se requiere una ID exelusiva para eada 
sestdn. Repita el procedimiento en "Para eonectarse a la aplicaeidn” con el propdsiio de 
eomen/ar la segunda ses.dn, firmdndo.se eon una ID diferente de supervisor o usuario 
Para abrir dos sesiones. compruebe que se haya seleccionado la opeidn Ejeeutar en espaeio 
separado dc memoria en el euadro de dialogo Propiedades de Windows NT para el icono 
ue MTE 7. 

Si usa una LAN. eada sesidn que se inicie. establece una sesidn LAN en la aplicaeidn Si 
usa un pueno serial, y desea ejeeutar Meridian MAX y CCR en forma simultanea. debe 
tener una configuracidn separada de puerto para eada aplicaeidn. 


Alencidn 

Las opeiones de puemi de impresora se inhabilitan si se ejecutan dos sesiones 
simullaneas de MTE 7 en la PC. Por lo tamo, no puede enviar repor.es 
Meridian MAX a un arehivo o impresora local ni exportarlos para MAXcaster 
mientras ejecuta mas de una sesidn de MTE 7. , 


Si ejecuta MTF 7 bajo Windows 3.1, solo se respalda una sesidn de MTF 7. 


Estiindar 1.0 Dieiembrede 1995 


4-2 


( on M I F 7. puede a.,io„.ati/ar las seeueneias de teelas que utili/a en Meridian MAX v 
CCR mediante bournes programables. Tambien puede eopiar texto y cambiar el tamafto de 
la liieme en las pantallas de supervisor. Al tisar MTF 7 eon Meridian MAX. tambien 
puede cambiar los colores de puntalla de supervisor eon la funcidn Adaptacion del color. 


Botones programables 


M F 7 perm He progran.ar has.a 12 seeueneias de teelas. a fin de auloma.i/ar las aeeiones 
en las pantallas de supervisor de Meridian MAX y CCR. Al haeer elie en un botdn 

programable en la parte inferior de la ventana MTE 7. se ejecuta una seeueneia de teelas 
correspond iente. 

Los botones programables son independientes de la aplicaeidn que se ejecuta euando'se 
personalizan. Por lo lanlo. la seeueneia de teelas asoeiada eon un botdn programable se 
ejecuta desde la pamalla y desde la aplicaeidn en las que se encuentra euando haee elie en 
el boton programable, sin tener en cuenta si esta destinada a Meridian MAX o a CCR. 

Se pueden habilitar o inhabilitar los botones programables. Estos no son visibles euando 
esiun inhabilitados. 



% 
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Se dehen cumplir los siguientes requerimienios minimos para ejecuiar MTU 7 en la PC: 


Soft warc/liard ware 
Meridian MAX 


Kcquerimienlo niininin 

Version 5.27 


Microsoft Windows 


• Versidn 3.5x (con una LAN) 

• Ninguno (con un modem o puerto serial) 

• Windows Version 3.1 6 

• Windows NT Version 3.51 d 

• Windows 95 


Computadora personal (PC) 


SI TIENE 


ENTONCES 


Windows 3.1 386DX 20 MHz 

compalibilidad con IBM 

Windows NT 486DX 33 MH/ 

compalibilidad con IBM 

Windows 95 486DX 33 MHz 

_compalibilidad con IBM 


Monitor 

RAM disponible 
Espacio disponible en disco 
Tipo de conexidn 


VGA color 

1 Mbyte 

2 Mybtes 

• modem o 

• puerto serial (RS-232) o 

• LAN con software de operacidn en red que 
cumpla con WinSock I. I 


Nuia: Si se actualiza desde MTE Version 5.32 o anteriores, el software FTP debe ser 
por lo menos PC/TCP Version 4.0 (OnNet Version 2.0), inslalado eon el kernel VxD 
de Windows. 
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Para instalar MTE 7 


LI sigoiente procedimiento describe la manera de instalar MTE 7 en la PC. Se debe settlor 
este procedimiento lanto para una nueva instalacion como para una actualizacion de una 
Version anterior de MTE. 


Actualizaciones a MTE 7 


A tin de actualizar a MTE 7 desde una version anterior de MTE. se debe reali/ar una 
nueva instalacion. Antes de comenzar el siguiente procedimiento. compruebe que se 
cumplen todos los requerimienios minimos para MTE 7. 


Para instalar MTE 7 


1 Inserte el disco de MTE 7 en la unidad de disco flexible. 

2 Seleccione Ejecuiar del menu Archivo en el Adminislrador de prograntas o del menu 
Inicio. 

Aparece el cuadro de didlo^o Ejecuiar. 

3 Si el disco de MTE 7 estd en la unidad de disco tlexible A. teclee a:\setup 
Si el disco de MTE 7 esta en la unidad de disco flexible B, teclee b:\setup 

4 Ilaga clic en Aceptar. 

Aparece la primera pamulla de configuracidii, solicitundo seleccionar uu iflioma 
para MTE 7. Compruebe que el idioma seleccionado para MTE 7 sea compatible 
con los idiomas seleccionados en los sistemas Meridian MAX v CCR. 


N Of lei Setup 
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Para instalar MTE 7 (continuacion) 



Huga die en el idiomu en que se desea ejeeuiar MTE 7 y luego luma die en 
CONTINUE. 

Aparece la siguiente panlalla de configuration. 



Haga die en CONTINUAR. 

Apon t e la siguiente panlalla tie configurat ion. 
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Para instalar MTE 7 (continuacion) 


7 Si se desea aeepiar el nomine de direeiorio y iraveelo dados por omisidn. haga elie en 
CONTINUAR 

O BIEN 

Si se desea especificar un nombre de direeiorio y irayecio diferentes del valor por 
oniisidn, inuodu/ealos en el eampo de enirada de daios y haga die en CONTINUAR. 
Un ejemplo de enirada valida para el nombre de direeiorio y irayeelo es 1):VM I E 7 
Aparece una ventana eniergente. que muestra el estado Je la instalacion. Cuando se 
alcanza el 100%, desaparete y aparece la ultima panlalla de configurat ion. 


8 Haga die en Aeepiar. 

La ventana se cierra. 

9 Retire el disco de MTE 7 de la unidad de disco flexible. 

Id Si estd ejeeuiando hajo Windows NT. ahra el cuadro de dialogo I’ropiedades para el 
ieono de M 11-. 7 y seleeeione Ejeeuiar en ntemoria separada. 
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El siguiente proccdimiemo describe la manera de conec.ar.se a la aplicacidn Meridian 
MAX o CCR. 

Nolti: Deniro de las pantallus de supervisor, el mouse solo se puede usar para 
desiacar el lex to que se desea copiar en el portapapeles. Para despla/arse por las 
paniallas de supervisor, ulilice las teelas de flecha del leclado. 


Para conectarse a la oplicacion 


Haga doble clic en el icono de MTE 7. 

Aparece la venlana MTE 7, que despliega el logolipo de NoneI v la informat ion de 
derechos de propiedad. 


^ --______ Meridia n Te rminal Emulator 

^«si6n Ldici6n Qonfiguraciones Ayyda "-^ 


Igpi alGTiaaroln cai 


P<mlalla dt Supervisor 
Meridian Terminal Emulator 


MTE varnon 07 mx 
Ccpyeighl • latft 
Northern FtiecM 


El logotipo v la information de derechos de propiedad desapareeen despues de 
aproximadamente 15 segundos. 

Desde el menu desplegable Conriguraciones, seleccione Editar opciones. o haga clic 
en el botdn Opciones en la barra de herramienias de MTE 7. Compruebe que las 
opcones de la sesion estdn establecidas en las eonfiguraeiones apropiadas. 

Parc obtener mayor informacion sabre la configurat ion de las opciones de sesion 
vea Para conjigurar opciones de sesion 
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Para conectarse a la aplicacion (continuacion) 


•' S ' es, “ co,,L 'ciado a la aplicacidn a naves de un puerto serial o de una LAN, espere a 
que la PC sc conecie a Meridian MAX o CCR. 

L, barra de estado en la parte inferior de la venlana MTE 7 indict, el momenta de la 
cone.xuhi. 

O BIEN 

Si esia conectado a la aplicacidn a trases de un modem, teclee at&f seeuido de 
(RETORNO) en el prompt de modem en la pantalla. 

El modem responde con Aceptar. % 

Teclee atdt y el mimero telefonico. seguido de {RETORNO} r jse comas donde se 
desee que el modem haga una pausa de dos segundos durante la marcacion. Por 
ejemplo. para marcar 9-555-1212. donde se marca un 9 para obtener una linea 
externa, teclee atdt 9,5551212 

Consulte la documentacidn del modem para obtener mayor int'ormacidn sobre la 
marcacidn a una ubicacidn remota. 

El sistema marca el mimero ingresado. 

Espere que el ntddem continue la conexidn. 

Una ve: conectado, se le puede solicitor que espeeijique el lipo de pantalla que estd 
usando. 

Si se conecta a Meridian MAX, seleccione Meridian Terminal Emulator. 

Si se conecta a CCR y se le solicita el tipo de pantalla. seleccione IT220. 

4 I irme.se en la aplicacidn. introducicndo la ID y la contrasena como se le solicite. 
Aparece el menu principal del supervisor de Meridian MAX o CCR. 
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Barra de herramientas de MTE 7 


Mil; 7 pcrmite llevar a caho muchos procedimienlos haciendo die en los botones de la 
barra de herramientas. Cada boton represema uno de los comandos del menu MTE 7. 


Consulte la siguiente tabla para obtener una explication de las funciones de cada uno de 
los botones de la barra de herramientas. 

Boton 

Nombre 

Funcibn 

o 

Reiniciar sesidn 

reinicia la sesion de supervisor 


Salir 

sale de la aplieacion MTE 7 

m 

Copiar 

copia el texto destacado en el portapapeles 

jai 

Opciones 

abre el cuadro de dialogo Opciones 


9* Fuente 

I ttrr I 


abre el audio de didlogo Fueiue 



Programar botones 


abre el cuadro de didlogo Personali/ar botones 



Habilitar botones habilita/inhabilita los botones programables 


T Acerea de MTE 


despliega la information de version y derechos de 
propiedad 



despliega la ayuda en Ifnea de MTE 7 
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Para configurar opciones de sesion 


El siguiente procedimiento describe la manera de configurar las opciones utilizadas en las 
sesiones de supervisor de Meridian MAX o CCR. 

Nola: Al cantbiar el tipo de conexion de LAN a COM I o COM2 o al cambiar la 
direction LAN IP. termina la sesion de supervisor aetiva. Compruebe que ha salvado 
los camhios que desea uiili/ar en tuturas sesiones de supervisor antes de 
desconectarse de la LAN. 


Para configurar opciones de sesion 


Desde el menu desplegable Configuraciones, seleccione Editar opciones o haga die 
en el boton Opciones de la barra de herramientas de MTE 7. 

Aparece el cuailro de didlof-o Opciones. 


Seleccione un tipo de conexion. 

Si desea conectar.se a la aplieacion a traces de un puerto serial o de un modem, haga 
die en COM I o COM 2. 

MTE 7 se conecra a Meridian MAX o CCR a naves del puerto seleccionudo. 

O BIEN 

Si desea conectarse a la aplieacion a trav£s de una LAN, haga die en LAS e 
introduzca la direction IP o un nombre de computadora principal del sistema 
Meridian MAX o CCR. 

SITE 7 se concern al sistema Meridian MAX o CCR en la direccibn IP o nombre 
principal pntporcionados a troves de L\N. 



Veloddod de 
concxldn 


Tipo de conexldn 


Puerto de impresora--- 

9 Impretofa poi umsion en Wmdom 
C AHCHtVO r 


Tipo de eaiulscion 


ACEPTAR 
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Para configurer opciones de sesion (continuation) 


3 Si esti conectado a la aplicacion a travds de un puerlo serial o tin modem. haga die 

ya sea en 2400 6 0600 baudios (configuration por omisidn) para la velocidad de la 
conexidn. 

La velocidad de iransmision cambiu para rejlejar la selection. 

\uta Si esia coneclado a traves de un puerto serial, no se dehe eambiar la 
velocidad de iransmision configurada por omision (9600 baudios). La aplicacion 
usa esie parametro para comunicarse con las paniallas de supervisor. 

4 Seleccione un tipo de emulacion. 

Si desea conectarse a un sistema Meridian MAX, haga clic en MAX. 

MTE 7 se conecla a Meridian MAX. 

Si desea coneclarse a un sistema CCR, haga clic en CCR. 

MTE 7 se conecla a CCR. 

5 Si se ejeeuta Meridian MAX, seleccione un puerto de impresora para los repones de 
Meridian MAX. 

A tendon 

Las opciones de puerto de impresora se inhabilitan si se ejecutan dos sesiones 
simultaneas de MTE 7 en la PC. Por lo tanto, no se pueden enviar repones de 
Meridian MAX a un archivo o impresora local ni exportarlos para MAXeasler 
mientras se ejeeuta mas de una sesion MTE 7. 


S. desea hab.l.tar la impresidn local, haga die en Impresora por omision de Windows 
Todos los repones de Meridian MAX se envlan a la impresora dejinida como 
impresora por omision de Windows . Esla impresora dehe ser la misma one se 
selecciona como impresora local de Meridian MAX presionando ICONTROLI/P/. 

O lilEN 

Si desea enviar los repones de Meridian MAX a un archivo. haga clic en ARCHIVO e 
iniroduzca el nombre de archivo y trayedo que desea utilizar. 

Todos los repones de Meridian MAX se envlan al archivo especificado. Tara volver a 
formalear el archivo para su uso en software de otros fabricames. seleccione El,do 
de dales como impresora local en Meridian MAX. Para mayor information. vea 
rara salvar en un archivo 
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O BIEN 

Si desea usar los datos de reporie de Meridian MAX en la herramienta de pronostico 
MAXcaster, haga clic en MAXeasler. 

Todos los datos de reporie de Meridian MAX se envlan a an archivo i/ue lueito la 
henamienta de pronostico MAXeasler selecciona. Mientras eslti seleccionada esta 
opcidn. no se pueden enviar repones a la impresora local. 

A’ola: Dehe estar ejecutando bajo Windows NT a fin de ejecuiar tanto 
MAXcaster como MTE 7 en la PC. La opcidn MAXcaster se inhabilita si no se 
instala MAXcaster en la PC. 

6 Seleccione uno de los siguienies comandos para cerrar el cuadro de dialogo 
Opciones: 

Si desea utilizar las opciones recien seleecionadas para la sesion actual, haga clic en 
Aceptar. 

El cuadro de dialogo Opciones se cierra y las opciimes seleecionadas se ulilizan solo 
para la sesion actual. 

O BIEN 

Si desea ulilizar las opciones recien seleecionadas como los valores por omision de 
sistema. haga clic en GUARDAR OPC, seguido de Aceptar. 

El cuadro de dialogo Opciones se cierra v se utilizai las opciones seleecionadas 
Estas opciones estardn en uso liasta cpie se seleccione v salve an nuevo conjunto de 
opciones. 

O BIEN * 

Si desea ignorar las opciones recien seleecionadas \ ulilizar las eonfiguraciones 
anteriores. haga clic en CANCELAR. 

El cuadro de dialogo Opciones se cierra y la sesion contimia usando las 
eonfiguraciones anteriores. 
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McnZMA^rr^r ?T ribC la mancra dC rdniciar una sesi, ' ,n * su P erv isor de 
imnutan MAX o CCR desde la veniana MTU 7. 

No,a: . S ‘ esUi w,nec,ado a la apNcacitin a iraves de una LAN, esie procediiniemo 
termma la sesidn de supervisor acliva. Conipruebe que ha salvado los cambios que 
desea uulizar en fuluras sesiones de supervisor antes de reiniciar la sesion. 

S. esld i conectado a la aplieaeion a iraves de un puerto serial o un modem este 
Procedimicnto es equtvalente a volver a dihujar la pantalla. 


Poro reinicior una sesion 


1 Desde el menu desplegable Sesion. seleeeione Reiniciar o haga clic en el botdn 
Kemiciar en la barra de herramientas de MTE 7. 

JET Una " enUWa emerKe ' Ue ' PreRUn “" ul ° es,li V* desea reiniciar la 

2 Haga clic en S(. 

lrnir ei mJO “ apliCaC,6n “ ,n,vh * UN - de supervisor aciva 

Si esui cone dodo a la aplieaeion a ,races de un puerto serial o mode,,,, el enlace se 
he a conectar La pantalla de supervisor desaparece durante aproximadamente 
t tiu a segundos v vuelve a apurecer sin cambios. 
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Para salir de MTE 7 


I I siguiente procedimiemo describe- la manera de salir de MTE 7. Se debe desfirmar de la 
sesion de supervisor de Meridian MAX o CCR antes de realgar este procedimiemo 

AUt “ : S ‘ eMa conec,ado a la a P ,icaci6n a travds de una LAN. este procedimiemo 
termina la sesidn de supervisor activa. Salve los cambios real,/ados durante la sesion 
ue supervisor actual antes de salir de MTE 7. 


Para salir de MTE 7 


1 Desde el menu desplegable Sesion, seleeeione Salir o haga clic en el botdn Salir en la 
ban a de herramientas de MTE 7. 

Apareat una veniana emergen,e. pregun,undo si es,d seguro que desea salir de 

2 Haga clic en SI. 

lui veniana MTE 7 se cierra. 
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Para salvar en un archivo 


F.sieprocedimienio describe la manera de salvar los re pones de Meridian MAX en un 
archivo en la PC. Cuando se salvan los reportes en un archivo, estos se salvan en 
secuencia en el nombre de archivo y subdirectory especificados. Por ejemplo si se 
introduce Agente como cl nombre de archivo y c:\MAXrpt eomo el subdirectory MTE 7 
salva los reportes sucestvos como c:\MAXrpt\Agente.OOI, c:\MAXrpt\Agenle.002, 
c:\MAXrpt\Agente.003, y asf sucesivamente, hasta llegar a c:\MAXrpt\Agente.999. 

Si se envia un reporte despues de llegar a 999, aparece un cuadro de mensaje que indica 
que cada nuevo reporte que se envi'e sobrescribira el reporte final. En este punto. se 
pueden borrar archivos del subdirectorio o especificar un nombre de archivo dilerente. Si 
se especilica un nombre de archivo dilerente, compruebe que los primeros ocho caracteres 
del nuevo nombre del archivo no concuerden con los primeros ocho caracteres del antiguo 
nombre del archivo, de no ser asf el nuevo eonjunio de reportes sobrescribira el coniunto 
de reportes existente. 


Formatos de archivo 


Si salva en un archivo usando reportes de llujo de datos, los datos se vuelven a lormatear 
de modii que puedan ser le.dos por el software de otros fabricantes. tales como paquetes 
de bases de datos o planillas de cdlculo. En este archivo. los delimitadores espeeifieos 
reconocidos por el software de otros labricantes se anaden al formato del reporte. Para 
usar este lonnato de archivo, debe tener habilitados los reportes de flujo de datos en el 
sistema Meridian MAX. 

Si salva en un archivo sin usar reportes de llujo de datos, el formato del archivo no se 
adapta para el uso de otros fabricantes. En el archivo, el reporte aparece como lo harfa en 
una copia impresa. Puesto que el archivo no se vuelve a lormatear. el reporte puede no ser 
legible pura algunos paquetes de software de otros fabricantes. 


Parq salvar en un archivo con reportes de flujo de datos 


' EfSlf !Fn des P le 8 ; 'b |e Conllguraciones. .seleccione Editar opciones o haga die 
en cl boton Opciones en la barra de herramientas de MTE 7. 

Aparece el cuadro de didlogo Opciones. 

2 Seleccione ARCHIVO como el puerto de impresora e introduzca un nombre de 
arcluvo y trayecto. 

’ °'“ GUARDAR 0PC ' ”*" ido Je A "l>“ P*» «— a cuadro 

ARCHIVO ^ ° l,c ' ones se derm. El puerto de impresora se define en 

4 Presione (CONTROL)|P) desde cualquier pantalla de supervisor de Meridian MAX. 
Aparece la ventuna Control de impresora local. 

5 Presume la tecla [Opciones] mientras se destaca el campo Tipo de impresora. 

Aparei e la ventana emergente Motlelos de impresora. 
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6 Seleccione Flujo de datos (debe estar en el modo Adntinistrador de sistema). 
Desaparece la ventana emergente Modelos de impresora. 

1 Introduzca un nombre en el campo Nombre de impresora. 

8 Presione la tecla [C'omandos], 

9 Seleccione Salvar cambios y salir. 

Aparece una ventana emergente. solicitando conjirmar que va a agregar una 
impresora local al sistema. 

10 Introduzca: s. 

Aparece una ventana emergente. informando que se estd agregando la impresora 
local al sistema. 

Los reportes se salvan en el archivo especificado en el Paso 2. Este archivo se puede 
importar a un paquete de software de otros fabricantes. Debido a los delimitadores 
agregados al archivo de reporte mediante los reportes de flujo de datos.^l reporte 
aparece en el formato original cuando se importa mediante el software de otros 
fabricantes. 


Para salvar en un archivo sin reportes de flujo de datos 


1 Desde el menu desplegable Conllguraciones, seleccione Editar opciones o haga die 
en el botdn Opciones en la barea de herramientas de MTE 7. 

Aparece el cuadro de didlogo Opciones. 

2 Seleccione ARCHIVO como el puerto de impresora e introduzca un nombre de 
archivo y trayecto. 

3 Haga die en Aceptar o GUARDAR OPC, seguido de Aceptar, para cerrar el cuadro 
de didlogo Opciones. 

El cuadro de didlogo Opciones se cierra. El puerto de impresora se define en 
ARCHIVO. ^ 

4 Presione |CONTROL}(P) desde cualquier pantalla de supervisor de Meridian MAX. 
Aparece la ventana Control de impresora local. 

5 Compruebe que Flujo de datos no aparezea en el campo 7 ipo de impresora. 

6 Presione la tecla IComandos] y saiga de la ventana Control de impresora local. 

Los reportes se salvan en el archivo especificado en el Paso 2. Este archivo no se 
vuelve ajormatear para ser usado por el softw are de otros fabricantes. 
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Para personalizar los botones programables 


Pam personalizar los botones programables 


fc sememeiProccdimierno describe la manera de personalizar los Ik,. ones pmgramahles 
de Ml L 7. Desde el cuadro de dialogo Personalizar botones, puede seleccionar una 
secuencia de ledas que se usan para realizar una accion en Meridian MAX o CCR | a 
secuencia de leclas especificada se ejecuta desde la pantalla y aplicacion en las que se 
encuemra cuando hace cite en el botbn, sin tener en cuenta si la funeidn asociada esta 
dcs ma a a Mend,an MAX o a CCR. Compruebe que estd en la aplicacion y pan,alia 
adetuadas antes de hater clic en un boton programable. 

Por ejemplo, si lee con frecuencia una formula existente en la pantalla Definition de 
ormulude Meridian MAX, puede as.gnar la siguiente secuencia de leclas a uno de los 
botones programables: 6<CR>5<CRxFl>3<CR>. Cuando haga die en este boton desde 
el menu principal de Meridian MAX. se llevara a eabo la siguiente secuencia- se 
selecuona Defuaadn de reporte desde el menu principal (6<CR>). se selecciona 

(Fh'vT' J f6rmU,a . deSde d Siguien,c submenti (5<CR». se abre el menu Comandos 
(FI) y se selecciona Leer una formula existente (3<CR>). 


I Si los botones programables 


Pcfsonnlizar botones 
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Para personalizar los botones programables 


1 Hag;1 clil ' ‘‘ n cl |lo "’ n ‘l lk ' personalizar de los 1 2 botones represemados. 
Aparece la palabra Edilar en luf>ar del numeru del baton programable. El nombre 
del botan y la secuencia de teclas asignados actual,nente a ese baton aparecen en la 
seccton C ontenido. Si el baton nunca se ha persanalizado. el sistema pmponiona un 
valor por omision. 

4 fec-lee la etiqueta del boton en cl campo de entrada de datos Nombre del boton. 

Compruebe que el nombre que leclea se ajuste al espaeio proporcionado para el 
boton. 

5 Tec,ee la secuenc ia de leclas que desea autoinatizar en el campo de entrada de datos 
Secuencia de teclas. Desde el cuadro de lista Teclas del terminal, haga doble clic en 
cualquier tecla que desee incluir en la secuencia. 

<> Seleccione uno de los siguientes comandos para cerrar el cuadro de dialogo 
Personalizar botones: 

St desea unlizar los botones recidn personalizados para la sesion actual, haga clic en 
Aceptar. 

El cuadro de dialogo Personalizar botones se cierra y los botones personalizados 
aparecen soli) durante la sesion actual. 

O B1EN 

Si desea utih/ar los botones recien personalizados para futuras sesiones de supervisor 
de Meridian MAX y CCR, haga clic en GUARDAR seguido de Aceptar. 

El cuadro de dialogo Personalizar botones se cierra .»• los botones personalizados 
aparecen en pantalla. Los botones aparecen en todas las futuras sesiones de 
supervisor de Meridian MAX y CCR, I,as,a que se elija s olver a editarlos. 

O BIEN ' 

Si desea ignorar los botones recien personalizados y utiliz.ar los botones antenores 
haga clic en CANCELAR. ^ 

El cuadro de dialog,, Personalizar botones se cierra y la sesion sigue usando los 
notones anteriores. 
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l.os siguicnles procediinicntos described la muneru de seleccionar las configuraciones do 
lucnte ulih/adas en las panlallas de supervisor de Meridian MAX y CCR. El lamano de la 
veniana cambia con el lamano de fuenle seleccionada. Dependie'ndo de las fuentes del 
sistema respaldadas en la PC, tambicn se pueden seleccionar las siguiemes fuentes: 
lerminal, IBM PC y 8514 OEM. La fuente Terminal esid disponible en cualquier PC. 


Parojeleccionor las configuraciones de fuente por omision 


I Desde el menu desplegable Configuraciones, seleccione Fuenle y luego Por omision. 
Las configuraciones de fuente cambian al valor por omision. La fuenle por omision 
se va a utilizar en lasfuiuras sesiones de supervisor hasla que se seleccionen nuevas 
configuraciones. 


Para seleccionar configuraciones personalizadas de fuente 


1 Desde el menu desplegable Configuraciones, seleccione Fuenle y luego Seleccionar o 
haga clic en el boi6n Fuente en la barra de herramientas de MTF. 7. 

Aparece el cuadrv de didlogo Fuenle. 



Nula: F.I cuadro de didlogo Fuenle puede diferir, dependiendo de las fuentes del 
sistema disponibles en la PC. 

2 Seleccione el lamano de la fuente, y la fuente y script, si corresponde. desde los 
cuadros de lisla. 

Lis selecciones aparecen en las venianas en los cuadros de lisla apmpiados. 
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Para seleccionar las configuraciones de fuente 


} Seleccione una de las siguiemes opciones para cerrar el cuadro de didlogo Fuenle: 

Si desea utilizar las configuraciones de fuenle que ha seleccionado. haga clic en 
Aceptar. 

El cuadro de didlogo Fuente se cierra y la fuenle cambia segun las configuraciones 
recien seleccionadas. Lis nuevas configuraciones se van a usar enfuturas sesiones 
de supervisor de Meridian MAX y CCR, hasla que se cambien. 

O BIEN 

Si desea ignorar las nuevas configuraciones y mantener las configuraciones anieriores 
de fuenle, haga clic en CANCELAR. 

El cuadro de didlogo Fuenle .re cierra y se vuelve a la pantulla original usando las 
configuraciones anieriores de fuenle. 
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Para copiar texto en el portapapeles 


El s, £ uicn,e proeedimienlo describe la manera de copiar una seleccirtn de ie\io dcsde la 
panialla de supervisor de Meridian MAX y CCR en el portapapeles de Windows. Una vez 
que la seleccion de texto estd en el portapapeles. se puede usar'el comando Peaar de 
Windows para inscrtarla en oira aplicacion. 

Ao/n: Ml E 7 no rcspalda la copia de graficos en el portapapeles. 


Para copiar texto en el portapapeles 


1 Haga clic y arrastre el mouse sobre el texio que dcsea copiar. 

El texto queda destacado. 

2 Desde el menu desplegable Editar. scleccione Copiar, o haga clic cn el boidn Copiar 
dc la barra de herramientas de MTE 7. 

El texto ya no estd destacado. Ahora puede pegar el texto seleccionado en otra 
aplicacion. 
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